Mod. G9F2M

Mod. GOF2MP

GIF2M GIF2MP
HIGH POWER MAX POWER
@) . 1 1 2
gmm | 80 130 130
kW 7 12 12
kealh | 3.010 10,320 10,320
Bwh 11942 40944 10944
& kW 19 2%
kealh | 16.340 20,640
TOT.  Bwh | 64828 81888
630/631 | ke 1,50
@ 620 m¥/h 201
625 mh 234

OPTIONAL )
1P DX 1PORTA- 1DOOR-1PORTE - 1 TUR

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio INOX 304. Interno AISI 430.

Bruciatori in ghisa da 108 mm, con regolazione fino a 7 kW, e da 130 mm, con regolazione fino
a 12 kW. Valvola di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota protetta.

Maniglie con doppio stampo ad alta resistenza in acciaio inox AISI 304, spessore 20/10.

TECHNICAL AND FUNCTIONAL FEATURES

Worktop, front and side panels made of AISI 304 stainless steel. Inside AISI 430.

Castiron burners with thermocouple safety valve and protected pilot flame, with regulation up to
7 kW on the 108 mm version and regulation up to 12 kW on the 130 mm version.

High resistance and double-pressed handles from AISI 304 stainless steel of 20/10 thickness.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

Plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304. Interieur AISI 430.
Brilleurs en fonte de 108 mm, réglable jusqu'a 7 kW, et de 130 mm, réglable jusqu'a 12 kW.
Soupape de sécurité  thermocouple et flamme pilote protégée.

Poignées double moule  haute résistance en acier inoxydable inox AIS| 304, épaisseur 20/10.

TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Arbeitstldche, Vorder- und Seitenwénde aus rostfreiem Edelstahl AISI 304. Innen AISI 430.

Brenner aus Gusseisen d 108 mm mit Einstellung bis 7 kW, d 130 mm mit Einstellung bis 12 kW.
Sicherheitsventil mit Thermoelement und geschiitzter Zindflamme.

Doppelt gestanzte, besonders widerstandsfahige Griffe aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, Stérke 20/10.
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33 LEVENTI STR. PERISTERI, ATHENS 121 32, GREECE
TEL.: 0030 210 5723111, FAX: 0030 210 5723113

g | e-mail: sales@varanakis.com, www.varanakis.com




