Mod. G9F4 +FE
Mod. GO9F4P +FE

GIF4+FE GIF4P+FE
HIGH POWER MAX POWER
@) -« 1 1 2 i
& 80 108 130 130
kW 35 1 12 12
keal/h 3.010 6.020 10.320 10.320
Btw/h 11942 23884 40944 40.944
GN mn 21
mm 650 % 530 x 4 pos. 650 % 530 x 4 pos.
T0T. kW 715 (45+3) 75(45+3)
& kW 345415 i8+75
keal/h 29.670 41.280
TOT. Btu/h 117.714 163776
G30/631 | kg/h 2.72
@ 620 m*/h 3.6
625 m*h 4.25

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Piano di lavoro e pannelli frontali @ laterali in acciaio INOX AISI 304. Interno AISI 430.

Bruciatori in ghisa da 80 mm, con regolazione fino a 3,5 kW, da 108 mm, con regolazione fino a 7 kW e
da 130 mm, con regolazione fino a 12 KW. Valvola di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota protetta.
Forno elettrico con resistenze in acciaio inox incoloy dal diametro maggiorato.

Grill con funzione salamandra nella parte superiore e termostato che permette un'accurata regolazione
della temperatura da 50° a 270°C. Camera forno in AISI 430, con supporti a 4 livelli e controporta
stampata e nervata in acciaio inox. Spia di linea e spia di raggiungimento temperatura.

Maniglie con doppio stampo ad alta resistenza in acciaio inox AISI 304, spessore 20/10.

TECHNICAL AND FUNCTIONAL FEATURES

Worktop, front and side panels made of AISI 304 stainless steel. Inside AISI 430.

Cast iron burners with thermocouple safety valve and protected pilot flame with regulation up to 3.5 kW
on the 80 mm version, regulation up to 7 KW on the 108 mm version and regulation up to 12 kW on the
130 mm version.

Electric oven with Incoloy stainless steel resistances with oversize diameter.

Grill with salamander function in the upper side and thermostat for the correct regulation of temperature
from 50° to 270°C. Oven chamber from AISI 430 with 4-level supports and internal, pressed and ribbed
door from stainless steel. Power indicator and temperature light. High resistance and double-pressed
handles from AISI 304 stainless steel of 20/10 thickness.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

Plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304, Interieur AISI 430 Brileurs
en fonte de 80 mm, réglable jusqu'a 3,5 kW, de 108 mm, réglable jusqu'a 7 kW et de 130 mm, réglable
jusqu'a 12 kW. Soupape de sécurité a thermocouple et flamme pilote protégée.

Four électrique avec résistances en acier inoxydable incoloy au diamétre majoré.

Gril avec fonction salamandre dans la partie supérieure et thermostat qui permet le réglage précis de
la température de 50° & 270°C. Chambre du four en AISI 430, avec guides & 4 positions et contreporte
moulée et nervurée en acier inoxydable. Voyant de tension et voyant d'atteinte de la température.
Poignées double moule & haute résistance en acier inoxydable inox AISI 304, épaisseur 20/10.

TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Arbeitsfléche, Vorder- und Seitenwénde aus rostfreiem Edelstahl AISI 304. Innen AISI 430,

Brenner aus Gusseisen d 80 mm mit Einstellung bis 3,5 kW, d 108 mm mit Einstellung bis 7 kW und d
130 mm mit Einstellung bis 12 kW. Sicherheitsventil mit Thermoelement und geschiitzter Ziindflamme.
Elektrobackofen mit Heizkdrpern aus rostfreiem Incoloy-Stahl mit besonders grofiem Durchmesser.
Salamandergrill im oberen Bereich und Temperaturregler zur prézisen Einstellung der Temperatur von
50° bis 270°C. Backraum aus AISI 430, mit Halterungen auf 4 Ebenen und gestanzter und gerippter
Innentiir aus rostfreiem Edelstahl. Signallampen “Eingeschaltet” und “Temperaturkontrollleuchte”.
Doppelt gestanzte, besonders widerstandsfahige Griffe aus rostireiem Edelstahl AISI 304, Stérke 20/10.
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33 LEVENTI STR. PERISTERI, ATHENS 121 32, GREECE
TEL.: 0030 210 5723111, FAX: 0030 210 5723113
e-mail: sales@varanakis.com, www.varanakis.com
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